Allround-Klebeband fiir innen und auBBen

e |uftdicht

® hohe Feuchtebestdndigkeit

® hohe Warmestandfestigkeit

e UV-Stabilitdt 3 Monate

e sehr dehnfdhig (punktuell bis 50 %)

® bleibend verformbar - ohne Riickstellmoment
e diffusionsoffen

Verbindungsmittel

pro clima TESCON N°1 ist Unterdachbahnen wie pro .
das Allround-Klebeband fiir clima SOLITEX und glatte VS DEI
vielféltige Einsatzbereiche. Holzwerkstoffplatten fiir Trager perforierte PE-Folie
Es ist geeignet zur Unterdécher (zB. MDF-Platten)  Trennlage silikonisiertes Papier
luftdichten Verklebung kdnnen untereinander und Temp.best. Iangfristig ~40° C bis +90° C
von Dampfbremsebenen an angrenzenden nicht- o

. . . o . Verarb.temp. ab -10° C
untereinander im Innenbereich mineralischen glatten Bauteilen
(2.B. pro clima INTELLO® und mit pro clima TESCON No. 1 Farbe dunkelblau
Holzwerkstoffplatten wie OSB).  verklebt werden. Rollenbreite 6em/75em/ 15¢em

Die hohe Dehnbarkeit des R0||en|énge 30m

TESCON No. 1 ist hoch Trégers ermdglicht sowohl
feuchtebestandig und eignet im Innen- als auch im
sich auch fiir Verklebungen, AuBenbereich den Anschluss
die wahrend der Bauphase von Einbauteilen wie z.B.
der freien Bewitterung Rohren und Dachfenster.

ausgesetzt sind. Dazu
gehort die Abdichtung von
Dampfbremsbahnen fiir
Aufdachddmmungen

(z.B. pro clima DA) und
Sanierungsdampfbremsen
(z.B. pro clima DASATOP).

pro clima Systemkomponenten fiir sichere und luftdichte Verklebung:

TESCON No. 1 ORCON F

Kabel-/Rohr-

Einseitige Klebe- Anschlusskleber Manschette
bander zur Verkle- flir Verbindungen an Sichere Durch-
bung der Bahnen- angrenzende fiihrung von
tiberlappungen. Bauteile. Kabeln und
Rohren.

pro clima”

Anderungen vorbehalten, wir informieren Sie gerne tiber den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung. pro clima TESCON No. 1 12.05






